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MONOPLANCIA 3 STRATI PREFINITA 
Questo particolare tipo di Maxitavole Rovere Quer-
cus Antiqua è ricavato da legno antico e recuperato 
(reclaimed wood), che viene trasformato in un pro-
dotto di grande prestigio, esaltandone i segni e le ca-
ratteristiche uniche.
Quercus Antiqua si distingue da tutte le altre linee 
grazie al notevole formato, particolarmente per lo 
spessore dello strato nobile e per le larghezze fornite.

PREFINISHED ENGINEERED 
3 LAYERED BOARDS 
This particular type of Maxitavole Oak Quercus An-
tiqua is made from old wood (reclaimed wood) that 
has been transformed into a prestigious product, ex-
alting its markings and unique characteristics. This 
line differs from all the others thanks to its consid-
erable format, particularly the thickness of the hard-
wood top layer and the width of the boards, which 
are the largest available.

PLANCHER 3 COUCHES PREFINI 
Ce type de grandes planches en chêne Quercus An-
tiqua provient de bois ancien et récupéré (reclaimed 
wood), lequel est transformé en un produit de grand 
prestige, qui met en valeur son cachet et ses caracté-
ristiques uniques. Quercus Antiqua se distingue de 
toutes les autres collections grâce à son format consi-
dérable, notamment en ce qui concerne l’épaisseur de 
la couche noble et la largeur des planches. 

MONOPLANCHA 3 CAPAS PREACABADA 
Este tipo particular de Maxitablas Roble Quercus 
Antiqua se obtiene de la madera antigua y recuperada 
(reclaimed wood), que se transforma en un producto 
de alto prestigio, evidenciando las marcas y las carac-
terísticas singulares. Quercus Antiqua se destaca de 
las demás líneas por el notable formato, especialmen-
te por el espesor de la capa noble y por los anchos 
suministrados.

3-ХСЛОЙНАЯ ДОСКА С ФИНИШНЫМ ПО-
КРЫТИЕМ. Этот вид досок линейки Rovere Quercus 
Antiqua изготавливается из старой переработанной 
древесины, которая превращается в элитное изделие 
с уникальными эстетическими характеристиками. 
Quercus Antiqua отличается от других линеек боль-
шим форматом, увеличенной толщиной верхнего цен-
ного слоя и шириной.

具有3层可直接拼装的MONOPLANCIA。这
种特殊类型的Maxitavole Rovere Quercus Antiqua 
是从老木中提取并再生(reclaimed wood)，它
那独特的印记和特点 使其成为久负盛名的产
品，。Quercus Antiqua 之所以与其他产品不
同，是因为其较大规格，特别是其硬木表层
的厚度和它的宽度
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informazioni tecniche | technical information

specie legnosa: rovere recuperato 
spessore: 22 mm 
(7 mm nominale materiale nobile)
larghezze: 150 / 200 / 240 / 300 mm
lunghezze: 
80% tra 1000 e 2500 mm - 20% < 1400 mm 
finitura: vernice ad acqua / olio naturale
incastro: maschio e femmina (M/F)
scelta : naturale

madera:  roble recuperado
espesor: 22 mm 
(capa superior de madera noble de 7mm nominal) 
ancho: 150 / 200 / 240 / 300 mm 
largo: 
80% entre 1000 y 2500 mm - 20% < 1400 mm 
acabado: barniz a base de agua / aceite natural 
sistema de encastre: macho-hembra 
elección: natural

wood species: reclaimed oak 
thickness: 22 mm 
(7 mm nominal hardwood top layer) 
widths: 150 / 200 / 240 / 300 mm 
lengths: 
80% between 1000 and 2500 mm - 20% < 1400 mm 
finish: water based lacquer / natural oil 
locking: tongue and groove (T&G) 
choice: natural

порода древесины: переработанный дуб 
толщина: 22 mm 
(7 mm верхний слой из твердой древесины) 
ширина: 150 / 200 / 240 / 300 mm
длина: 80% от 1000 до 2500 mm, 20% < 1400 mm 
отделка поверхности: лак на водной основе / 
натуральное масло
способ крепления: в шпунт 
сорт древесины: naturale

bois: chêne récupéré
épaisseur: 22 mm (7 mm couche supérieure 
nominale de bois) 
largeurs: 150 / 200 / 240 / 300 mm 
longueurs: 
80% entre 1000 et 2500 mm - 20% < 1400 mm
finition: Vernis à base d’eau / huile naturelle
verrouillage: rainure et languette sur 
sélection : naturel

木材：再生栎木
厚度：22mm（标称7mm 硬木表层）
宽度：150 / 200 / 240 / 300 mm 
长度：80% 从1000 mm到 2500 mm - 20% < 1400mm
终饰：水性漆 / 自然油
榫槽：企口榫槽 (T&G)
选择：自然型

formati standard
standard dimensions | dimensions standards | 
dimensiones estandar | cтандартные размеры | 標準尺寸

caratteristiche
characteristics | caracteristiues |
características | характеристики | 特点

specie legnosa
wood species | bois | madera | порода древесины | 木材

• solo produzione italiana
• legno recuperato di grande formato
• strato nobile più spesso: 7 mm
• facile manutenzione
• più resistente al graffio
• superficie riparabile
• no formaldeide
• nessuna emissione tossica
• verniciatura all’acqua con maggior strato protettivo 
   (120 gr/m2) e olio naturale
• idoneo per posa incollata

• польностью производится в италии
• переработанная древесина большого формата 
• ценный слой увеличенной толщины: 7 мм 
• простота ухода 
• высокая стойкость к царапинам 
• не содержит формальдегид 
• не испаряет опасные для здоровья соединения 
• лак на водной основе с улучшенным защитным слоем   
   (120 gr/m2) и натуральное масло 
• подходит для клеевой укладки

• fabrication entièrement italienne
• bois récupéré de grand format 
• bois noble plus épais : 7 mm 
• entretien facile
• plus résistant contre les rayures
• surface réparable 
• absence de formaldéhyde 
• absence d’émissions nocives à la santé
• laque à base d’eau avec couche protectrice
   (120 gr/m2) et huile naturelle
• idéal pour une pose collée

• full italian manufacturing 
• large-sized reclaimed wood 
• thickest top layer: 7 mm 
• easy maintenance 
• high scratch resistance 
• surface may be repaired 
• no formaldehyde 
• no health risk emissions 
• water based lacquer with improved protective coat 
   (120 gr/sqm) and natural oil 
• suitable for glued installation

• 完全意大利制作
• 大尺寸再生木材
• 更厚表层：7mm

• 保养简单
• 高抗刮性
• 表面可修复性
• 无甲醛
• 无有毒气体释放
• 超强保护层水性漆(120 gr/m2)及自然油
• 适用于粘贴铺设

• fabricado totalmente en Italia
• madera recuperada de gran dimensión 
• capa noble más espesa: 7 mm 
• fácil mantenimiento 
• más resistente a los arañazos 
• superficie reparable 
• libre de formaldehído 
• libre de emisiones tóxicas 
• barniz a base de agua con una mejorada capa protectora
    (120 gr/m2) y aceite natural 
• idóneo para colocación encolada
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i colori delle referenze riportate a catalogo hanno carattere indicativo
 colour references shown in this catalogue are just for sample

Références de couleurs figurant dans ce catalogue ne sont ue des exemples.
Los colores de las muestras ue figuran en este catálogo son aproximados.

Цветовая гамма паркетных покрытий в каталоге представлена в качестве образца. 
本型錄顏色參考僅爲提供樣品之方便

Richiedi i prodotti 
certificati FSC® PE FC / 18-31-414

certificazioni e garanzie | certifications and guarantees | certifications et garanties
certificaciones y garantías / cер тификаты и гара нтии / 质量认证
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